
Ummantelte
Embleme



Die bedruckte Oberfläche besteht aus transparentem, abwaschbaren PVC, um sicherzustellen, 
dass das Design gegen Abrieb geschützt ist und unversehrt bleibt.

Ummantelte Embleme

VORTEILE VERWENDUNG
• Zum Heißpressen, Aufnähen oder 
   Hochfrequenzschweißen, oder mit 
   Klettbandverschluss erhältlich
• In 5 Standardfarben und 4 Standardgrößen 
   erhältlich
• Reflektierend
• Abriebfest
• Bis 40 Grad häuslich waschbar
• Kombinierbar mit Klarsichttaschen

• Unsere ummantelten Embleme 
sind auch für die härtesten 
Arbeitsumgebungen geeignet. Die 
bedruckte Oberfläche besteht aus 
transparentem, abwaschbaren 
PVC, um sicherzustellen, dass das 
Design gegen Abrieb geschützt ist 
und unversehrt bleibt.
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TECHNISCHE DATENBLÄTTER
Für technische Infos und Zertifikate, bitte die technische Datenblätter unserer Website herunterladen.

ARBEITS-
SCHUTZ

BERUFS-
BEKLEIDUNG

HÄUSLICHE
WÄSCHE MAX. 40ºC


